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TRADITION
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INSPIRATION

En staerk dansk beleegningslosning

Nordhavnfliser

- nar arkitektur, milje og naturmaterialer forenes




Produkt

IBF Nordhavnfliser er designet til det store
byudviklingsprojekt i Arhusgadekvarteret i
Kebenhavns Nordhavn, et unikt kvarter med
en unik beliggenhed.

IBF Nordhavnfliser stebes med en speciel
beton, der giver en let lys gra farve. Farven,
kombineret med de forskellige formater der
indbyder til kreative variationer i lzeggemens-
teret, satter et astetisk hejt niveau.

Anvendelse

IBF Nordhavnfliser kan anvendes til gangareal-
er, pladser og veje - ogsa hvor der optraeder
trafik, savel let som tung trafik afhaengig af
det anvendte format pa fliserne.

Det visuelle indtryk kan varieres ved anvend-
else af forskellige formater. Det giver mulig-
hed for et design, som passer til det enskede
preg eller den enskede funktion.

Farver

Nordhavnsgra

Andre farver efter opgave.

Kvalitet

IBF Nordhavnfliser er CE-market og frem-
stillet i henhold til DS/EN 1339 samt 3. parts
overvaget af Betonvarekontrollen, BVK.
Herudover kontrolleres produkterne lebende
pa eget laboratorium.

Farvede produkter er fremstillet i gennemfar-
vet beton.

Bemaerkninger

IBF Nordhavnfliser leveres med skarpe kanter
og fugeknaster. Fliserne legges pa modulmal
med en fugebredde pa 1-6 mm uden beton-
kontakt.

Som felge af variationer i de anvendte rdma-
terialer kan der pa betonprodukter forekomme
farvevariationer og ligeledes kalkudfzeldninger.
Man ber ved anvendelsen, uanset farvevalg,
altid blande produkter fra flere paller for at
opnad betonens naturlige farvespil. Dette skal
man isaer vaere opmaerksom pa ved anvend-
else af flere produkter/formater sammen.
Kalkudfzldninger er en naturlig del af haerd-



ningsprocessen og forsvinder normalt igen,
se evt. vejledning pa ibf.dk.

Udover IBF Nordhavnfliser, ferer IBF et bredt
program i belzegningssten og fliser. Brochurer
kan rekvireres eller se ibf.dk for mere inspira-
tion. Her findes ogsa yderligere vejledning
angdende laegning, fugning, vibrering mv.

Breddemoduler

30 x 60 Nordhavnfliser (alle mal i cm)
Indbygningsleengde: 60 x n
Indbygningsbredde: 30 x n

(n = antal reekker)

De angivne forbrug pr. m’ i denne brochure
er baseret p3, at stenene laegges pd modul-
mal med normal fugebredde pa 1-6 mm.
Angivne mal er modulmal.

Bredde

Lengde

Bredde | | | |

Lengde

Teknisk information

15 x 20

Format: 15x 20 cm
Tykkelse: 8 /12 cm
Veesgt ca. pr. stk.: 5,5/8,3 kg
Forbrug ca. pr. m’: 33,3 stk.

20 x 30

Format: 20 x 30 cm
Tykkelse: 8 /12 cm
Veesgt ca. pr. stk.: 11,0/ 16,5 kg
Forbrug ca. pr. m* 16,7 stk.

30 x 30

Format: 30x30cm
Tykkelse: 8 /12 cm
Veesgt ca. pr. stk.: 16,5/ 24,8 kg
Forbrug ca. pr. m*: 11,1 stk.

30 x 60

Format: 30 x 60 cm
Tykkelse: 8 /12 cm
Veesgt ca. pr. stk.: 33,0/ 49,5 kg
Forbrug ca. pr. m*: 5,6 stk.

60 x 60

Format: 60 x 60 cm
Tykkelse: 8 /12 cm
Veesgt ca. pr. stk.: 66,0 /99,0 kg
Forbrug ca. pr. m*: 2,8 stk.
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IBF lkast

Lysholt Allé 4
7430 lkast

TIf. 97 1520 22
Fax 97 2504 12

IBF Horsens
Vrendingvej 10, Lund
8700 Horsens

TIf. 75 62 28 99
Fax 75 62 17 58

IBF Langeskov
Odensevej 39A
5550 Langeskov
TIf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Nerresundby
Stigsborgvej 34

9400 Nerresundby
TIf. 98 17 10 55
Fax 98 19 10 81

IBF Grindsted
Heimdalsvej 7
7200 Grindsted
TIf. 753206 88
Fax 75 31 06 88

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12

2640 Hedehusene
TIf. 46 7577 88
Fax 46 75 62 99

IBF Holstebro
Hjermvej 3

7500 Holstebro
TIf. 97 42 07 88
Fax 97 42 31 51

IBF Vojens
Betonvej 1

6500 Vojens

TIf. 745416 88
Fax 74 54 08 44

IBF Holmegaard
Lundebakkevej 18A
4684 Holmegaard
TIf. 55562233
Fax 55 56 23 03

- INSPIRATION

IBF Sunds
Drejervej 22

7451 Sunds

TIf. 97 1411 00
Fax 96 29 27 07

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby

TIf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Aarhus
Flinthej 1

8520 Lystrup

TIf. 86221107
Fax 86 74 17 67

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe

Tif. 63 62 01 00
Fax 63 62 01 01

BIEREDYGTIG BETON

ibf.dk - ibf@ibf.dk
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